
Zones d'applicationZones d'application

FICHE PRODUIT FICHE PRODUIT 
SMART+ TIBEA MINI E27
TIBEA CEILING E27 | Luminaires d'intérieur, culot E27TIBEA CEILING E27 | Luminaires d'intérieur, culot E27

Avantages du produitAvantages du produit

Caractéristiques du produitCaractéristiques du produit

Éclairage général−
Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)−
Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)−
Convient aux lampes avec culot E27−

Design élégant et moderne−
Facile à installer et à utiliser−
Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27−

Design rétro−
Disponbile en version plafonnier et suspendue−

SMART+ TIBEA MINI E27SMART+ TIBEA MINI E27
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DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUESDONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale 220…240 V

Fréquence du réseau 50…60 Hz

Classe de protection II

DIMENSIONS ET POIDSDIMENSIONS ET POIDS

Diamètre 220,00 mm

Hauteur 51,00 mm

Poids du produit 200,00 g

ø220mm51mm
SMART TIBEA-M 220mm

Matériau & couleursMatériau & couleurs

Couleur du produit Blanc

Couleur du teinte Blanc

Matériau de corps Aluminum

Teneur en mercure 0.0 mg

APPLICATION & MONTAGEAPPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante -20…+40 °C

Type de connexion Bornier , 2-pôles (L, N)

Type de protection IP20

Gradable Non

Montage Surface

Emplacement montage Plafond / Mur

Application Indoor

Avec source de lumière Non

FICHE PRODUIT
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Référence de la douille E27

Durée de vieDurée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C 20000 h

Durée de vie L80/B10 @ 25 °C 20000 h

Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C 20000 h

Durée de vie L90/B10 @ 25 °C 20000 h

CERTIFICATS ET NORMESCERTIFICATS ET NORMES

Normes CE

Température de surface limitée Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUITDONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources 1

Conseils de sécuritéConseils de sécurité

TÉLÉCHARGEMENTSTÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificatsDocuments et certificats Nom du documentNom du document

Déclarations de conformité EC Declaration of conformity - Tibea Luminaires

DONNÉES LOGISTIQUESDONNÉES LOGISTIQUES

Code produitCode produit Unité d'emballage (Pièces/Unité)Unité d'emballage (Pièces/Unité) Dimensions (longueur x largeur x hauteur)Dimensions (longueur x largeur x hauteur) Poids approximatifPoids approximatif ' Volume' Volume

4058075168756
Etui carton fermé
1

243 mm x 403 mm x 61 mm 395.00 g 5.97 dm³

4058075168763
Carton de regroupement
4

415 mm x 255 mm x 253 mm 2713.00 g 26.77 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous
passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.−
Attention, risque de choc électrique.−
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