LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
Decor Mold Pendant 190MM 1XE27 Pink

Decor Mold Pendant | Dekorative, bunte Beton-Leuchten mit E27-Fassung

Anwendungsgebiete

— Innenraumanwendungen

— Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhauser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

Hochwertige Optik und Haptik

Flexible Lampen-Wahl dank der E27-Fassung
Nachhaltige L6sung dank austauschbarer Lichtquellen
Einfache Montage

Produkteigenschaften

— Gehausematerial: Metall und Beton
— Textilkabel
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TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung 220...240V

Netzfrequenz 50...60 Hz

Schutzklasse I

Betriebsart Netzspannung
MaBe & Gewicht

Durchmesser 190,00 mm

Hohe 1500,00 mm

Produktgewicht 2100,00 g

e
b7
i
DECOR MOLD PENDANT 160MM
1XE27 PK

Materialien & Farben

Produktfarbe Rosa

Gehausefarbe Rosa

Gehausematerial Beton
Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich -20...+40 °C

Lagertemperaturbereich -20...480 °C

Anschlussart

Anschlussklemme, 2-polig (L, N)

Schutzart IP20

Dimmbar Nein

Montageart Abgehangt
Montageort Decke
Anwendungsumgebung Innenanwendungen
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Mit Leuchtmittel Nein

Austauschbare Lichtquelleneinheit Nein

Fassungsbezeichnung E27
Zertifikate & Standards

Normen CE / UKCA

Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur "D-Zeichen" Nein

Zusatzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt

Maximale Lampenleistung: 40 W (15 W LED).

Anzahl Leuchtmittel

1

BEG forderfahig

Nein

Sicherheitshinweise

— Alle elektrischen Anschllsse durfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgefuhrt werden.

— Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

— Prifen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS
Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments
Y ' . . T
PDF Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise DECOR MOLD PENDANT 1XE27
PDF Rechtliche Hinweise Legal insert luminaires without light source
Y - -
PDF Konformitétserklérung DECOR LUM
Y - -
PDF Konformitatserklarung UKCA DECOR LUM
VERPACKUNGSINFORMATIONEN
EAN Verpackungseinheit (Stlick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
Faltschachtel
4058075841642 | oloonacte 232 mm x 232 mm x 283 mm 2370.00 g 15.23 dm®
Vi dschachtel
4058075841659 ersandschachie 487 mm x 252 mm x 310 mm 5388.00 g 38.04 dm?

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13213149
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13213149
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13219784
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13219784
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13229885
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13229885
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13229886
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13229886

PRODUKTDATENBLATT

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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