LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT
LUNETTA Hall Sensor White

LUNETTA® Hall Sensor | Sockel-Nachtlicht mit Bewegungssensor

Anwendungsgebiete

— Schlafzimmer

— Kinderschlafzimmer

— Gange / Flure

— Nur fUr Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

— Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
— Plug-and-Play durch EU-Stecker
— Energieeffizient durch LED-Technik

Produkteigenschaften

— Integrierter Licht- und Bewegungssensor
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PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung 0,70 W
Nennspannung 220...240V
Netzfrequenz 50...60 Hz
Nennstrom 30,000 mA

Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A -

Schutzklasse I

Betriebsart Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom 10Im
Farbtemperatur 3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung) Warm weil3
Farbwiedergabeindex Ra >80
MaBe & Gewicht
Lange 67,00 mm
Breite 84,00 mm
Hohe 73,00 mm
Produktgewicht 60,00 g
73mm
O
67mm Bamm
LUNETTA HALL SENSOR

Materialien & Farben

Produktfarbe WeiB3
Gehéusefarbe WeiB
Gehausematerial Polycarbonat (PC)|Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material der lichtemittierenden Flache Kunststoff
Quecksilbergehalt der Lampe 0.0 mg
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Anwendung & Installation

PRODUKTDATENBLATT

Umgebungstemperaturbereich

-20...440 °C

Anschlussart

Stecker Typ C (EU)

Schutzart P20
Dimmbar Nein
Montageart Anbau
Montageort Steckdose
Anwendungsumgebung Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit Nein
Lebensdauer
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C 25000 h 1
1) tlh]: L70/B50 @ 25 °C (Ta), tfh]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), tfh]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
Sensor
Art des Sensors Bewegung

Sensortechnik

Passiv-Infrarot (PIR)

Erfassungswinkel des Sensors 120°

Sensor-gesteuerte Schaltzeit 10s...10 min

Erfassungsbereich des Bewegungssensors 9m

Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors 10...2000 Ix
Zertifikate & Standards

Normen CE/EAC

Austauschbare Lichtquelle (EPREL)

Nicht austauschbar

Zusatzliche Produktdaten

BEG forderfahig

Nein

Sicherheitshinweise

— Das Gerat ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hande von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.

— Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

DOWNLOADS
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Dokumente und Zertifikate

Name des Dokuments

| PDF Rechtliche Hinweise

Legal insert B-not dimmable

| PDF Konformitatserklarung

CE Declaration Lunetta Hall Sensor

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN Verpackungseinheit (Stlick pro Einheit) Abmessungen (Lange x Breite x Hohe) Bruttogewicht Volumen
Blase 3

4058075266780 68 mm x 140 mm x 195 mm 80.00 g 1.86 dm

4058075066707 " ereandschachtel 421 mm x 154 mm x 210 mm 671.00 g 13.62 dm®

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-7081555
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-7081555
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-6946341
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-6946341
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