TUOTESELOSTE

LEDVANCE

LISOEV 330 R 19W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Paivita tai vaihda valonlahde

Kayttokohteet

— Sopii SURFACE FLAT 19 W /27 W

Tuote-edut

— Integroidut 3000 K ja 4000 K LEDit

— Sisakayttdoon korkealla valoteholla jopa 140 Im/W

— Erinomainen vérilaadun tasaisuus, SDCM 3

— Tyobkaluton sahkdliitanta pistokeliittimilla

— Eritt&in homogeeninen valo pienella taustavaloefektilla
— Valmistettu SURFACE FLAT SENOSR -integraatioon
— 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

Kotelointiluokka: P20

Polykarbonaatti (PC) kotelo, PC-diffusori

— Kayttoika (L80/B10): 100 000 h (25 °C), (L90/B10): 50 000 h (25 °C)
Iskunkestavyys: IKO8

Hehkulankatesti [IEC 695-2-1:n mukaan: 850 °C

— Vain sis@kayttoon, ei sovellu ulkokayttdon
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TUOTESELOSTE

TEKNISET TIEDOT

SAHKOTEKNISET TIEDOT
Nimellisteho 16,0 W
Nimellisjannite 30...40V
Verkkotaajuus 50...60 Hz
Nimellisvirta 450 mA

Fotometriset tiedot

Valovirta 2660 Im

Valotehokkuus 140 Im/W

Vérilampdtila 3000 K /4000 K

Valon véri (EN 12464-1) Lampiman valkoinen / Viileén valkoinen
Varintoistoindeksi (Ra-indeksi) > 80

Vérilaadun tasaisuus (SDCM) 3 sdcm

Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) RGO

Séteilykulma 120 °
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TUOTESELOSTE

MITAT JA PAINO
Halkaisija 330,00 mm
Korkeus 53,00 mm
Tuotteen paino 882,00 g
wﬂ]r f“ﬂj
LISOEV 330R 19W 830 840 SF
FLAT
MATERIAALIT & VARIT
Tuotteen vari Valkoinen
Rungon véri Valkoinen

Rungon materiaali

Polycarbonate (PC)

KAYTTO & KIINNITYS

Kayttoympariston lampdtila-alue -20...+45 °C
Varastointilampétila -40...+80 °C
Kotelointiluokka P20
Himmennettava Ei
Kiinnitystapa Pinta
Kayttéymparistd ei relevantti
Kayttoika
Kéayttoika L70/B50 @ 25 °C 10000 h
Kéayttoika L80/B10 @ 25 °C 100000 h
Elinik& L80/B50, 25 °C 100000 h
Kéayttoika L90/B10 @ 25 °C 50000 h
SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT
Standardit CE

LLed-moduuli vaihdettavissa

Ei vaihdettavissa

MUUT LISATIEDOT
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TUOTESELOSTE

Lisatty toiminto

EVERLOOP / MULTI SELECT

Tekniset varusteet

— Integroitu litdntdjohto suoraa asennusta varten

LATAUKSET
Dokumentit ja sertifikaatit Dokumentin nimi

PDF Kayttdohje / turvallisuusohjeet Ul LISOEV SF FLAT
) -

PDF Lakitiedot Legal Insert SF FLAT LISOEV
) -

PDF Lakitiedot LISO Insert SF FLAT LISOEV
) - ,

PDF Lakitiedot Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
) ) ) .

PDF Vaatimustenmukaisuusvakuutukset CE Declaration SF FLAT
) ) ) .

PDF Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA UKCA Declaration SF FLAT

Valonjakotiedostot

Dokumentin nimi

|IES-tiedosto (IES)

LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490Im

|IES-tiedosto (IES)

LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660Im

LDT-tiedosto (Eulumdat)

LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490Im

LDT-tiedosto (Eulumdat)

LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660Im

UGR-tiedosto (UGR-taulukko)

LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490Im

UGR-tiedosto (UGR-taulukko)

LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660Im

Valonjakokayra, tyyppi kartio

LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490Im

Valonjakokayra, tyyppi kartio

LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660Im

Valonjakokayra, tyyppi polar

LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490Im
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13218702
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13218702
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13216687
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13216687
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13216691
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13216691
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13218785
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13218785
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13218793
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13218793
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220274
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220274
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220275
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220275
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220318
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220318
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220319
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220319
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220142
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220142
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220143
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220143
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220186
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220186
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220187
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220187
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220230
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13220230

TUOTESELOSTE

Valonjakotiedostot Dokumentin nimi
Valonjakokéyra, tyyppi polar LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660Im
LOGISTISET TIEDOT
Tuotekoodi Pakkausyksikkd (kpl/yksikko) Mitat (pituus X leveys x korkeus) Kokonaispaino Lukumaara
Yksikkopakk
4099854312212 1 sikikopariaus 57 mm x 336 mm x 336 mm 1078.00 g 6.44 dm?
Kulietuslaatikk
4099854312229 GUJe usiaatiio 3565 mm x 353 mm x 358 mm 7129.00 g 44.86 dm®

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimman tilattavissa olevan tuotemaaran. Yksi toimitusyksikkd voi siséltdd yhden tai useampia tuotteita. Kun teet
tilausta, iimoita maaraksi yksi tai useampi toimitusyksikka.

TUOTEPERHEEN LISATIEDOT

111) %

www.ledvance.com/everloop-replacement

Referenssit ja linkit

— Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina kayttaa uusinta julkaisua.
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