TUOTESELOSTE
Lunetta Backlight Ellipse 830 White

LUNETTA® Backlight Ellipse | Liikuteltavat valaisimet sisékayttoon

Kayttokohteet

— Sisétilojen yleisvalaistus
— Yovalo helpottamaan kulkua hdmarésséa lastenhuoneessa, portaissa tai
makuuhuoneessa

Tuote-edut

— Houkutteleva toiminnallinen ulkonakd

Tuoteominaisuudet

— Piilotettu liike- ja paiva-/yd-tunnistin sek& himmennystoiminto maksimoidun energiansédston saavuttamiseksi
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TUOTESELOSTE

TEKNISET TIEDOT

SAHKOTEKNISET TIEDOT
Nimellisteho 0,31 W
Nimellisjannite 220...240V
Verkkotaajuus 50...60 Hz
Nimellisvirta 16,000 mA
Kéaynnistysvirtapiikki 0.016 A
Valaisimien enimmaislukumaara per B16 763
Valaisimien enimmaismaara per 10 A (C-tyyppi) 500
Enimmaismaara valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 800
Tehokerroin (cos @) > 0,01
Harmoninen kokonaissaré (THD) <50 %
Iskunkestavyysluokka I
Toimintatapa Verkkojannite

Fotometriset tiedot
Valovirta 4 1m
Valotehokkuus 13 Im/W
Vérilampdétila 3000 K

Valon véri (EN 12464-1)

Lampiman valkoinen

Varintoistoindeksi (Ra-indeksi) >80
Varilaadun tasaisuus (SDCM) < 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) RGO
Sateilykulma 135°
MITAT JA PAINO

Halkaisija 60,00 mm
Korkeus 58,40 mm
Tuotteen paino 42,009

58.4

LUNETTA BACKLIGHT ELLIPSE
830 WT
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TUOTESELOSTE

MATERIAALIT & VARIT
Tuotteen véri Valkoinen
Rungon vari Valkoinen

Rungon materiaali

Polycarbonate (PC)

Kuvun/heijastimen materiaali Polycarbonate (PC)

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) 650 °C
KAYTTO & KIINNITYS

Kayttoympéariston lampdtila-alue -20...+40 °C

Varastointilampétila -20...+80 °C

Kytkentatapa Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka P20
Himmennettava Ei
Kiinnitystapa Pinta
Asennuspaikka Pistorasia
Kéayttéymparistod Sisakayttoon
Mukana valonlahde Kylla
Vaihdettava valonlahde Ei
Kayttoika
Kytkentakertojen maara 12500
TUNNISTIN
Tunnistintyyppi Liike / Valo

Tunnistintekniikka

Passiivinen infrapuna/hamaratunnistin

Tunnistimen havainnointikulma 100 °

Liiketunnistimen havainnointialue 4..6m
SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit CE/EAC

Led-moduuli vaihdettavissa

Ei vaihdettavissa

MUUT LISATIEDOT

Tuotehuomautus

Saatavilla kesakuusta 2025

Turvallisuustiedot

— Tama tuote ei ole lelu. Sité ei tule jattaa lasten kasiin ilman valvontaa eika lasten tule kayttaa sita.

— Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.

LATAUKSET
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TUOTESELOSTE

Dokumentit ja sertifikaatit Dokumentin nimi
| PDF Lakitiedot Safety Insert LUNETTA
| PDF Vaatimustenmukaisuusvakuutukset CE Declaration of Conformity Lunetta
LOGISTISET TIEDOT
Tuotekoodi Pakkausyksikkd (kpl/yksikko) Mitat (pituus x leveys x korkeus) Kokonaispaino Lukumaéra
Blisteri 3
4099854444333 1 60 mm x 140 mm x 195 mm 55.00 g 1.64 dm
Kuljetuslaatikk
4099854444340 ulistusiaaticko 385 mm x 154 mm x 212 mm 548.00 g 12.57 dm®

6

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimman tilattavissa olevan tuotemaaran. Yksi toimitusyksikko voi siséltaa yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, iimoita maaraksi yksi tai useampi toimitusyksikka.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina kayttaa uusinta julkaisua.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13263965
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13263965
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312610
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312610
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