
Käyttökohteet

TUOTESELOSTE 
Lunetta Flare 830 Black
LUNETTA® Flare | Liikuteltavat valaisimet sisäkäyttöön

Tuote-edut

Tuoteominaisuudet

Sisätilojen yleisvalaistus−
Yövalo helpottamaan kulkua hämärässä lastenhuoneessa, portaissa tai
makuuhuoneessa

−

Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö−

Sisäänrakennetut päivä- ja yötunnistimet handsfree-käyttöön−
Liitetään vaivattomasti pistorasiaan – ei tarvita paristoja tai kaapeleita−
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TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho 0,20 W

Nimellisjännite 220…240 V

Verkkotaajuus 50…60 Hz

Nimellisvirta 16,000 mA

Käynnistysvirtapiikki 0.016 A

Käynnistysvirran aika Th50 580 µs

Valaisimien enimmäislukumäärä per B16 800

Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi) 500

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 800

Tehokerroin (cos φ) ≥ 0,01

Harmoninen kokonaissärö (THD) < 50 %

Iskunkestävyysluokka II

Toimintatapa Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta 3 lm

Valotehokkuus 15 lm/W

Värilämpötila 3000 K

Valon väri (EN 12464-1) Lämpimän valkoinen

Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) > 80

Värilaadun tasaisuus (SDCM) < 6 sdcm

Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) RG0

Säteilykulma 360 °

MITAT JA PAINO

Pituus 36,50 mm

Leveys 73,80 mm

Korkeus 104,40 mm

Tuotteen paino 52,00 g
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LUNETTA FLARE 830 BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri Musta

Rungon väri Musta

Rungon materiaali Polycarbonate (PC)

Kuvun/heijastimen materiaali Polycarbonate (PC)

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) 650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue -20…+40 °C

Varastointilämpötila -20…+80 °C

Kytkentätapa USB-C

Kotelointiluokka IP20

Himmennettävä Ei

Kiinnitystapa Pinta

Asennuspaikka Pistorasia

Käyttöympäristö Sisäkäyttöön

Mukana valonlähde Kyllä

Vaihdettava valonlähde Ei

Käyttöikä

Kytkentäkertojen määrä 12500

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi Valo

Hämärätunnistimen kynnysarvo 0…20 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit CE / EAC

Led-moduuli vaihdettavissa Ei vaihdettavissa
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MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus Saatavilla kesäkuusta 2025

Turvallisuustiedot

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit Dokumentin nimi

Lakitiedot Safety Insert LUNETTA

Vaatimustenmukaisuusvakuutukset CE Declaration of Conformity Lunetta

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) Mitat (pituus x leveys x korkeus) Kokonaispaino Lukumäärä

4099854444418
Blisteri
1

80 mm x 140 mm x 195 mm 65.00 g 2.18 dm³

4099854444425
Kuljetuslaatikko
6

495 mm x 154 mm x 212 mm 648.00 g 16.16 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet
tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.−
Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.−
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13263965
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13263965
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312610
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312610
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