TUOTESELOSTE
ENDURA Classic Garden Spot Spike

ENDURA® Garden Spot Spike | Outdoor Endura Classic Garden Spike GU10-kannalla

Kayttokohteet

— Sisaankayntivalaistus
— Terassit, parvekkeet
— Rakennusten julkisivut

Tuote-edut

— Muunneltavissa vaihdettavien GU10-kantaisten lamppujen ansiosta
— Helppo ja nopea asennus
— Korkealaatuiset materiaalit

Tuoteominaisuudet

— Runko painevalettua alumiinia
— Kéannettava valaisinpaa
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TUOTESELOSTE

TEKNISET TIEDOT
SAHKOTEKNISET TIEDOT
Nimellisjannite 220...240V
Verkkotaajuus 50...60 Hz
Iskunkestavyysluokka [
MITAT JA PAINO
Pituus 65,00 mm
Leveys 130,00 mm
Korkeus 415,00 mm
Tuotteen paino 600,00 g
Kaapelin pituus 1500 mm
V¥
I 1
ENDURA CLASSIC GARDN SPOT
SPIKE GU10
MATERIAALIT & VARIT
Tuotteen vari Tummanharmaa
Rungon véri Tummanharmaa
Rungon materiaali Aluminum
Elohopean maara 0.0 mg
KAYTTO & KINNITYS
Kayttoympériston lampdtila-alue -20...+40 °C

Kytkentatapa Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka P54
IK-luokka (iskunkestavyys) [PIM] IKO4
Himmennettava Ei
Kiinnitystapa Maapiikki
Kéayttoymparistd Ulkokayttdon
Suunnattava Kylla
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TUOTESELOSTE

Mukana valonlahde Ei

Vaihdettava valonlahde Ei

Lampunpitimen tyyppi GU10
SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit CE

D-merkinta, rajoitettu pintalampdétila Ei

Pallonkestéava Ei

MUUT LISATIEDOT

Tuotehuomautus

Lampun enimméisteho: 35 W

Valonlahteiden lukumaara

1

Tekniset varusteet

— Sisaltéda kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
— Valonléhde ei sisélly toimitukseen

Turvallisuustiedot

— Kaikki sahkolitannat on tehtdva ammattilaisen toimesta.

— Varoitus, séhkoiskun vaara.

— Suojausluokan | tuote. Kaikki séhkoa johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jannitetta kaytén tai huollon aikana vian sattuessa,

on kytkettéva jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET
Dokumentit ja sertifikaatit Dokumentin nimi
PDF Kayttdohje / turvallisuusohjeet ENDURA CLASSIC GARDN SPOTSPIKE GU10
Y ” )
PDF Lakitiedot Safety insert G11219578
Y ) ,
PDF Vaatimustenmukaisuusvakuutukset ENDURA CLASSIC GARDN
LOGISTISET TIEDOT
Tuotekoodi Pakkausyksikkd (kpl/yksikko) Mitat (pituus x leveys x korkeus) Kokonaispaino Lukumaéra
Yksikkopakk:
4099854447204 SiKROpai@us 102 mm x 162 mm x 222 mm 711.00 g 3.67 dm?

1
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13270124
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TUOTESELOSTE

Tuotekoodi Pakkausyksikkd (kpl/yksikko) Mitat (pituus x leveys x korkeus) Kokonaispaino Lukumaéra

Kulietuslaatikk
4099854447211 Higtisiaatiea 340 mm x 220 mm x 250 mm 3244.00 g 18.70 dm®

4

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimman tilattavissa olevan tuotemaaran. Yksi toimitusyksikkd voi siséltaa yhden tai useampia tuotteita. Kun teet
tilausta, iimoita maaraksi yksi tai useampi toimitusyksikko.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina kayttaa uusinta julkaisua.
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