OSRAM

TUOTESELOSTE
LMS CI BOX

LMS CI BOX | Asennussarjat LMS-ohjainyksididen erillisasennukseen

Kayttokohteet

— OSRAM-ohjaimet, joiden mitat ovat 189 mm x 30 mm x 21 mm

Tuoteominaisuudet

— Vedonpoistokotelo ripppumatonta asennusta varten
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TUOTESELOSTE

TEKNISET TIEDOT
MITAT JA PAINO
Pituus 261 mm
Leveys 71 mm
Leveys (sis. pyoreat valaisimet) 71 mm
Korkeus 27,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) 27.0 mm
Tuotteen paino 105,00 g
MUUT OMINAISUUDET
Asennustapa Upotettu
SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT
Hyvaksyntamerkinnat CE
LATAUKSET
Dokumentit ja sertifikaatit Dokumentin nimi
| PDF Vaatimustenmukaisuusvakuutukset 334067_LMS MULTI3 SENSORS
LOGISTISET TIEDOT
Tuotekoodi Pakkausyksikkd (kpl/yksikko) Mitat (pituus x leveys x korkeus) Kokonaispaino Lukumaéra
4008321083692 ?USSl 269 mm x 37 mm x 90 mm 0.90 dm?®
4008321083708 Kulistusiaaticko 390 mm x 263 mm x 300 mm 30.77 dm®

40

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimman tilattavissa olevan tuotemaaran. Yksi toimitusyksikkd voi siséltda yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, iimoita méaaraksi yksi tai useampi toimitusyksikka.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina kayttaa uusinta julkaisua.
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