LEDVANCE

TUOTESELOSTE
PANEL 1200 Suspension Kit

SUSPENSION KIT | Ripustussarja moduulivalaisimille

XAY

Tuote-edut

— Ripustuksen pituus séadettavissa ruuveilla 1,5 metriin

Tuoteominaisuudet

— Séadettavat ripustusvaijerit, enimmaispituus 1,5 m
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TUOTESELOSTE

TEKNISET TIEDOT
MITAT JA PAINO
Tuotteen paino 150,00 g
Kaapelin pituus 1500 mm
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PANEL 1200 Suspension Kit

MATERIAALIT & VARIT

Tuotteen vari Teras

KAYTTO & KIINNITYS

Asennuspaikka Kattoon
Vaihdettava valonlahde Ei
SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT
Pallonkestava Ei
LATAUKSET
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TUOTESELOSTE

LOGISTISET TIEDOT
Tuotekoodi Pakkausyksikko (kpl/yksikko) Mitat (pituus x leveys x korkeus) Kokonaispaino Lukumaara
PUSSI 3
4058075108844 ] 100 mm x 120 mm x 3 mm 155.00 g 0.04 dm
4058075108851 Kulietuslaatikio 195 mm x 160 mm x 115 mm 1471.00 g 3.59 dm?

8

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimman tilattavissa olevan tuotemaaran. Yksi toimitusyksikko voi siséltaa yhden tai useampia tuotteita. Kun teet
tilausta, iimoita maaraksi yksi tai useampi toimitusyksikko.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina kayttaa uusinta julkaisua.
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