
TUOTESELOSTE 
LN INDV Suspension Wire
LINEAR IndiviLED® SUSPENSION WIRE | Ripustusvaijeri

Tuote-edut

Tuoteominaisuudet

Teräsvaijeri valojonojen riippuasennukseen saatavilla−
Johdon pituus säädettävissä pikaliittimen ansiosta−

Ripustusvaijeri riipusvalaisimelle, jossa pika-korkeudensäätö−
Säädettävät ripustusvaijerit, enimmäispituus 1,5 m−
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TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus 1610 mm

Leveys 1 mm

Korkeus 1 mm

Tuotteen paino 52,00 g

Kaapelin pituus 1560 mm

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri Teräs

Rungon materiaali Teräs

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Vaihdettava valonlähde Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Pallonkestävä Ei

LATAUKSET

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) Mitat (pituus x leveys x korkeus) Kokonaispaino Lukumäärä

4058075133327
PUSSI
1

130 mm x 90 mm x 1 mm 57.00 g 0.01 dm³

4058075133334
Pussi
4

4058075173859
Kuljetuslaatikko
40

260 mm x 200 mm x 150 mm 2523.00 g 7.80 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet
tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.
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