
TUOTESELOSTE 
TruSys® PFM End Cap Low Energy Rail
TruSys® PERFORMANCE End Cap Energy Rail | Päätykappaleet runkokiskoon

Tuoteominaisuudet

Napsautettava päätykappale runkokiskoon−
Matala päätykappale. Käytetään, kun rungon viimeisessä osassa ei ole käytetty valaisinta.−
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TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus 27,0 mm

Leveys 66,00 mm

Korkeus 6,0 mm

Tuotteen paino 3,00 g

ZMP_3768454

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri valkoinen

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Asennuspaikka Valaisin

Vaihdettava valonlähde Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila Ei

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) Mitat (pituus x leveys x korkeus) Kokonaispaino Lukumäärä

4058075464926
PUSSI
2

72 mm x 78 mm x 13 mm 13.00 g 0.07 dm³

4058075464933
Kuljetuslaatikko
288

440 mm x 440 mm x 180 mm 2267.00 g 34.85 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet
tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu−
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VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.
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