
Toepassingsgebieden

PRODUCTINFORMATIEBLAD 
LES LV-SYS 100
LV BATTERY SYSTEM COMPONENTS | Laagspanningscomponentenset voor verbinding tussen accu en
omvormer

Productvoordelen

Productkenmerken

Residentiële installaties−
Commerciële toepassingen−

Kabels met connectoren passend op omvormers van verschillende leveranciers−
Stabiele voet van de batterijmodule−
Inclusief muurbeugel waarmee de stack aan de muur kan worden gemonteerd−

Verkrijgbaar in twee versies: SYS 100 voor kleinere, SYS 200 voor grotere omvormers−
Hoogvermogenkabels ontworpen voor stroom tot 150A (voor SYS 100-versie) of tot 200A (voor SYS 200-versie)−
1 componentenset voor installatie van 1 complete stapel−
Stapelbaar van 1 tot 4 batterijmodules−
Beschermingsgraad: IP65−
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TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Product gewicht 6000,00 g

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Type accessoire Anders

Geschikt voor Fotovoltaïsch

ETIM - Toebehoren (EF013236) Ja

ETIM - Reserveonderdeel (EF013237) Ja

Technische uitrusting

DOWNLOADS

Documenten en certificaten Naam document

Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies LES-LV-5K

Uitgebreide installatiegids LES-LV-5K

Conformiteitsverklaringen LES-LV battery

Gegevensblad productfamilie LES LV 5K

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) Brutogewicht Volume

4099854199899
Verzenddoos
1

690 mm x 180 mm x 130 mm 6500.00 g 16.15 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer
afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

DISCLAIMER

Voet van de batterijmodule−
Alle benodigde kabels meegeleverd: stroom-, communicatie- en aardingskabel−
Wandmontagebeugel (x2)−
Bevestigingsplaat voor box (x2)−

Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie−
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13214898
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13214898
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13214893
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13214893
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13189957
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13189957
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13189999
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13189999
http://www.benelux.ledvance.com/garantie


Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.
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