
Toepassingsgebieden

PRODUCTINFORMATIEBLAD 
BLKH CBO RD EYELID 325 WT
BULKHEAD COMBO ROUND EYELID | Eyelid voor BULKHEAD COMBO armatuur

Productkenmerken

Geschikt voor BULKHEAD COMBO ROUND−
Geschikt voor applicaties binnen en buiten (IP65)−

Eyelidring voor BULKHEAD COMBO ROUND−
Slagvastheid: IK10−

BLKH CBO RD EYELID 325 WT
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TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens
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BLKH CBO RD EYELID V 16W 830  
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BLKH CBO RD EYELID V 16W 840  
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BLKH CBO RD EYELID V 16W 857

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter 325,00 mm

Hoogte 77,00 mm

Product gewicht 142,00 g
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BLKH CBO RD EYELID 325 WT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product Wit

Kleur behuizing Wit

RAL nummer [PIM] RAL 9003

Body materiaal Acrylonitrilbutadieenstyreen

TOEPASSING & MONTAGE

Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] IK06

Montagetype Surface

Montagelocatie Plafond / Muur

Vervangbare lichtbron Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten Naam document

Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies BLKH CBO RD 325 WT

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden Naam document

IES-bestand (IES) BLKH CBO RD EYELID V 16W 830

IES-bestand (IES) BLKH CBO RD EYELID V 16W 840

IES-bestand (IES) BLKH CBO RD EYELID V 16W 857

LDT-bestand (Eulumdat) BLKH CBO RD EYELID V 16W 830

LDT-bestand (Eulumdat) BLKH CBO RD EYELID V 16W 840
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13252615
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13252615
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256877
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256877
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256875
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256875
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256876
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256876
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256872
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256872
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256874
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256874


LDT-bestand (Eulumdat) BLKH CBO RD EYELID V 16W 857

Lichtverdelingscurve type polair BLKH CBO RD EYELID V 16W 830

Lichtverdelingscurve type polair BLKH CBO RD EYELID V 16W 840

Lichtverdelingscurve type polair BLKH CBO RD EYELID V 16W 857

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden Naam document

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) Brutogewicht Volume

4099854481031
Vouwdoos
1

84 mm x 337 mm x 337 mm 322.00 g 9.54 dm³

4099854481048
Verzenddoos
10

687 mm x 437 mm x 359 mm 4618.00 g 107.78 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer
afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie−
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256852
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256852
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256861
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256861
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256862
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13256862
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