
Obszary zastosowańObszary zastosowań

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU KARTA KATALOGOWA PRODUKTU 
BA-M-CP-830 G4
BackLED Plus | Moduły LED do zastosowań reklamowych i podświetlaniaBackLED Plus | Moduły LED do zastosowań reklamowych i podświetlania

Zalety produktuZalety produktu

Backlighting of medium size channel letters−
Backlighting of medium light boxes−

Good uniformity and less module density thanks to unique Square Optical Lens design−
Consistent white light (Standard Deviation of Color Matching SDCM: < 3)−
Color rendering index Ra: 80−

Completely molded housing protects PCB and LEDs−
Easier pre-mounting with double-sided tape with extra long foil−
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DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNEDANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna 28,80 W

Moc użyteczna 28.80 W

Nominalna moc modułu LED 0,72 W

Napięcie znamionowe 12 V

Zakres napięcia wejściowego 12…13 V

Napięcie wsteczne 13 V

Rodzaj prądu DC

Prąd znamionowy 2000,000 mA

Dane fotometryczneDane fotometryczne

Skuteczność świetlna 108.3 lm/W

Strumień świetlny 3120 lm

Str. świetlny dla łańcucha z modułami 3120 lm

Temperatura barwowa 3000 K

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra ≥80

Barwa światła LED biały

Barwa światła (oznaczenie) biały

Standardowe odchylenie dopasowania barw ≤3 sdcm

Dane świetlneDane świetlne

Kąt rozsyłu światła 155 °

Informacje o module LEDInformacje o module LED

Liczba LED w module 3

Liczba modułów LED w łańcuchu 40

Minim. liczba działających modułów LED 1

WYMIARY I WAGAWYMIARY I WAGA

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
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Długość 8168,00 mm

Szerokość 13,80 mm

Szerokość (włączając okrągłe oprawy) 13.80 mm

Wysokość 6,80 mm

Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.) 6.80 mm

Masa produktu 270,00 g

TrwałośćTrwałość

Znamionowa trwałość 50000 h

WŁAŚCIWOŚCIWŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna Tak

Zakres regulacji 1…100 %

CERTYFIKATY I NORMYCERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych BIS / CE

Typ zabezpieczenia IP66

DANE LOGISTYCZNEDANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania -30…+85 °C

MATERIAŁY DO POBRANIAMATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikatyDokumenty i certyfikaty Nazwa dokumentuNazwa dokumentu

Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa 19315709 BackLED SM CP G4 UI OSRAM

DANE LOGISTYCZNEDANE LOGISTYCZNE

Kod produktuKod produktu Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) Wymiary (długość x szerokość x wysokość)Wymiary (długość x szerokość x wysokość) Masa bruttoMasa brutto ObjętośćObjętość

4062172183390
TORBA
1

280.00 g

4062172183406
Karton wysylkowy
50

435 mm x 435 mm x 310 mm 15282.00 g 58.66 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub
więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIEZASTRZEŻENIE

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
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Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji
katalogu.
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