LEDVANCE

FICHA TECNICA DO PRODUTO
LISOEV 1074x29 46 40W 930 S90U19 BK

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Atualizagao ou substituigdo da fonte de luz para distribuicdo de luz
simétrica

Areas de Aplicacdo

— Substituicao direta para luminarias com lampadas fluorescentes
— Escritérios, escolas, edificios publicos

Vantagens do Produto

— Facil upgrade da fonte de luz e do driver (design EVERLOOP)

— Facil instalagdo, nao sao necessarias ferramentas para a ligagao

— Distribuicéo de luz homogénea e reduzido encandeamento (UGR < 19) gragas a ¢tica IndiviLED®
— Elevado desempenho com CRI90

Caracteristicas do Produto

— Luz com distribuigao simétrica
— Vida util (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
— Angulo do feixe: 90°

outubro 12, 2025, 09:11:49 © 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados
LISOEV 1074x29 46 40W 930 S90U19 BK Pagina1 de5



FICHA TECNICA DO PRODUTO

DADOS TECNICOS

DADOS ELETRICOS

Poténcia nominal 40,00 W
Tens&o nominal 45V
Corrente nominal 800,000 mA

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso 4650 Im
Rendimento luminoso 116 Im/W
Temperatura de cor 3000 K
Tonalidade (designacgao) Branco quente
indice de reproducao de cor Ra >90
Desvio padrao de combinacao de cores 3 sdcm
Meétrica de Cintilagao (Pst LM) <1
Métrica de Efeito Estroboscdpico (SVM) <0.4
Grupo seguranga fotobioldgica co EN62778 RG1
Angulo de abertura 90°
UGR longitudinal 19
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Distance [m] Cone diameter [m] Iluminance [1x] cd/klm n=100%
C0/C180 (Half beam angle [°]: 94.4°) C0/C180
— (90/C270 (Half beam angle [°]: 90.8°) —(C90/C270
LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA

DIMENSOES & PESO

Comprimento 1074,00 mm
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FICHA TECNICA DO PRODUTO

Largura 29,00 mm
Altura 19,00 mm
Peso do produto 363,009

1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIAIS & CORES
Cor do produto Preto
Cor do corpo Preto
APLICAGAO & INSTALAGAO
Temperatura ambiente -20...+50 °C
Temperatura de armazenagem -20...480 °C

Tipo de ligagao

Push-in clamp

Tipo de protecgao IP20

Regulavel Nao
Vida Util

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C 100000 h

Vida mediana L80/B10 @ 25 °C 70000 h

Vida nominal L80/B50 a 25 °C 70000 h

Vida mediana L90/B10 @ 25 °C 35000 h

Numero de ciclos de Liga e Desliga 25000
CERTIFICADOS & NORMAS

Normas CE/ CB/ENEC/TUV SUD / UKCA / EAC
DADOS TECNICOS ADICIONAIS

Observagao de produto

Disponivel desde Setembro 2025

Aviso de Seguranca

— Todas as ligagdes elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
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FICHA TECNICA DO PRODUTO

DOWNLOADS
Documentos e certificados Nome do documento

Y - G . - . .

PDF Instrugdes de utilizagdo / instrugdes de seguranca User instruction G11244437
Y - . )

PDF Informagdes legais Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Y - .

PDF Informagdes legais Safety Insert G11218810
Y - .

PDF Informacdes legais Legal Insert G11244392
Y - . .

PDF Informagdes legais LSlinsert G11244301

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos

Nome do documento

Ficheiro IES (IES)

LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA

Ficheiro LDT (Eulumdat)

LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA

Ficheiro UGR (tabela UGR)

LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA

Curva de distribuigao de luz tipo cone

LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA

Curva de distribuigéo de luz tipo polar

LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK LEDV 800mA

Ficheiros CAD/BIM

Nome do documento

CAD STEP 3D

LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200

DADOS LOGISTICOS

Cddigo do Produto Embalagem unitéria (pegas/unidade) Dimensodes (comprimento x largura x altura) Peso bruto Volume
Folding box 3
4099854652059 36 mm x 1,082 mm x 26 mm 449.00 g 1.01 dm
Shipping box 3
4099854652066 10 1,094 mm x 184 mm x 67 mm 5044.00 g 13.49 dm
Caixa transporte 3
4099854652073 1,114 mm x 204 mm x 158 mm 11196.00 g 35.91 dm

20

O cddigo do produto mencionado indica a quantidade minima a ser adquirida. Uma caixa unitaria pode conter um ou mais produtos. Quando for
colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitaria ou multiplos da caixa unitaria.

INFORMAGAO ADICIONAL DO CATALOGO

outubro 12, 2025, 09: 11

49

LISOEV 1074x29 46 40W 930 S90U19 BK

© 2025, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados

Pagina4 de 5


https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13299948
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13299948
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13221750
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13252603
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13252603
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13299919
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13299919
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13299945
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13299945
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312284
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312284
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312266
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312266
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312302
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312302
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312307
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312307
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312228
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13312228
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13308292
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13308292

FICHA TECNICA DO PRODUTO

Referéncias / Links

— Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteragdo sem prévio aviso. Sempre utilize a versédo mais recente.
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